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EXOTEN - LAUBHOLZER - NADELHOLZER - WPC DECKS & PLANKS



UBERSICHT

3 CUMARU

4 GARAPA

5 |PE

6 MASSARANDUBA
7 MARFIL

3 BANKIRA

9 BAMBUS

10 THERMO ESCHE

11 Eiche

12 SIBIRISCHE LARCHE

13 WPC UMMANTELT

14 WPC VOLL BRAUNTONE
15 WPC VOLL GRAUTONE
16 WPC HOHLKAMMER
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17 SORTIERUNGSBESCHREIBUNG

18 ZUBEHOR UNTERKONSTRUKTION

19 ZUBEHOR UNTERGRUNDVORBEREITUNG
20 ZUBEHOR SICHTBARE BEFESTIGUNG

21 ZUBEHOR UNSICHTBARE BEFESTIGUNG
22 TERRASSENOL - PFLEGE

23 PFLEGEPRODUKTE UND TOOLS

24 /USAT/ZPFLEGEPRODUKTE

25 WOOD SHIELD - GRAUE PATINA

26 ALTERUNGSBEISPIEL BAMBUS

27 REINIGUNG DURCH SCHLEIFBURSTEN



CUMARU
Champagne

Terrassendiele Cumaru 21 x 145 x 2130-2750mm beidseitig glatt
Terrassendiele Cumaru 21 x 145 x 3050-6100mm beidseitig glatt

Terrassendiele FIX Cumaru 21x145x2130-2750mm beidseitig glatt
(kopfseitig Nut und Feder)

m
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GARAPA

Terrassendiele Garapa 21 x 145 x 2130-2750mm beidseitig glatt Garapa Eremlum. nachhaltlge
Terrassendiele Garapa 21 x 145 x 3050-6100mm beidseitig glatt und qualltat'lv thhwertlge
Terrassendiele Garapa 25 x 145 x 2130-6750mm beidseitig glatt Terr_assendlelen @
exotischem Holz, die aufgrund
Terrassendiele Garapa FIX 21x145x2130-2750mm beidseitig glatt inrer L lichen Egenschaften
Terrassendiele Garapa FIX 25x145x2130-6750mm beidseitig glatt Ideql far d',e Ver\A{endung 21
(kopfseitig Nut und Feder) Freien geeignet sind.
Dauerhaftigkeitsklasse nach
Terrassendiele Garapa RAUTE "Wechselfalz" 21x135x2130-2750mm beidseitig glatt DIN EN 350-2: -l (dauerhaft bis
(kopfseitig Nut & Feder) sehr dauerhaft) mit beidseitig

glatter Oberflache. Ohne
Aufpreis mehrfach geschliffen.

glatt/glatt

SORTIERUNG PREMIUM
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IPE

Terrassendiele Ipé 21 x 145 x 1830-2750mm beidseitig glatt
Terrassendiele Ipé 21 x 145 x 3050-6100mm beidseitig glatt

Terrassendiele Ipé FIX 21x145x1830-2750mm beidseitig glatt
(kopfseitig Nut und Feder)

DECKS & PLANKS
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Massaranduba
Terrassendiele Massaranduba 25x145x2130-6100mm gerillt/genutet
Terrassendiele Massaranduba FIX 25x145x2130-6100mm gerillt/genut.
(kopfseitig Nutund Feder)

7)1/

SORTIERUNG PREMIUM

DECKS & PLANKS

Massaranduba PREMIUM,
nachhaltige und qualitativ
hochwertige Terrassendielen
aus exotischem Holz, die
aufgrund ihrer nattrlichen
Eigenschaften ideal fur die
Verwendung im Freien geeignet
sind. Dauerhaftigkeitsklasse
nach DIN EN 350-2: |-
(dauerhaft bis sehr dauerhaft) -
rutschhemmend mit klein
geriffeltemn / grof? geriffeltem
Profil. Mehrfach geschliffen.



MARFIL

Terrassendiele Marfil 21x145x2450-6100mm beidseitig glatt

Terrassendiele Marfil FIX 21x145x2450-6100mm beidseitig glatt
(kopfseitig Nut und Feder)

SORTIERUNG PREMIUM
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BANKIRAI

Bankirai wachst u. a. in Sudost-
Asien Philippinen und ist dort das
wichtigste Konstruktionsholz, da
es sehr widerstandsfahig ist und
einen geringen Pflegebedarf hat.
Das Holz des Bangkirai weist eine
hohe Dichte und einen hohen
Olgehalt auf. Die Bearbeitung des
harten Bangkirai ist sehr
aufwendig, gleichzeitig schutzt die
groRe Harte das Holz vor
mechanischen Schaden.

Terrassendiele BANKIRAI 25 x 145 x 2000 - 5700mm geriffelt grob/fein

Terrassendiele BANKIRAI 25 x 145 x 2400 - 3700mm beidseitig glatt

[ ) JoTPesd=J ) 7.

SORTIERUNG PREMIUM
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BAMBUS

Terrassendiele BAMBUS 20 x 137/155/178/300 x 1850 geriffelt grob/fein

Terrassendiele BAMBUS 20 x 137/155/178/300 x 1850 beidseitig glatt

SORTIERUNG PREMIUM
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THERMO ESCHE

Terrassendiele THERMO ESCHE 20 x 132 x 2000 - 3000mm beidseitig glatt

Terrassendiele THERMO ESCHE 1800/2100/2400/2700/3000
(Lénge nach Verfugbarkeit) x 145 x 21 mm - geriffelt grob/fein

SORTIERUNG PREMIUM
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EICHE

Terrassendiele Eiche 25x120x2000-4000mm beidseitig glatt
Terrassendiele Eiche 25x120x2000-4000mm beidseitig gerillt
Terrassendiele Eiche 25x140x2000-4000mm beidseitig glatt
Terrassendiele Eiche 25x140x2000-4000mm beidseitig gerillt

Q> SORTIERUNG STANDARD
[
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Eiche, nachhaltiger hochwertiger
Laubholzbelag, der aufgrund
seiner naturlichen Eigenschaften
ideal fur den Aulsenbereich
geeignet ist. Eiche ist traditionelle
sehr beliebt und ein haufig
verwendetes Holz, sowohlim
Innen aber auch zunehmend
wieder im Auf2enbereich.
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN
EN 350-2: IIHIl (dauerhaft bis
maRig dauerhaft) -beide Seiten
klein geriffelt. Ohne Aufpreis
mehrfach geschliffen.
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LARCHE - SIBIRISCH

mixsortiert-hobelfallend

Terrassendiele Sibirische Larche 26x143x3000-6000mm beidseitig glatt
Terrassendiele Sibirische Larche 26x143x3000-6000mm beidseitig gerillt
Terrassendiele Sibirische Larche 26x143x3000-6000mm beidseitig genutet
Terrassendiele Sibirische Larche 26x143x3000-6000mm gebdrstet
Terrassendiele Sibirische Larche 40x143x3000-6000mm beidseitig glatt
Terrassendiele Sibirische Larche 40x143x3000-6000mm beidseitig gerillt
Terrassendiele Sibirische Larche 40x143x3000-6000mm beidseitig genutet
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LARCHE SILBER VERGRAU
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WPC

JJUmmantelt”

Terrassendiele WPC Artide  22x143x3600-4800mm struktur/geburstet
Terrassendiele WPC Tessera 22x143x3600-4800mm struktur/geburstet
Terrassendiele WPC Deserto  22x143x3600-4800mm struktur/geburstet
Terrassendiele WPC Terra  22x143x3600-4800mm struktur/geburstet

TESSERA DESERTO TERRA

SORTIERUNG PREMIUM TESSERA

@
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WPC (Wood Plastic Composite)
ist ein Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoff, der
besonders langlebig ist
(Dauerhaftigkeitsklasse 1). Dabei
handelt es sich um eine moderne
Holz-Polymer-Verbindung, die zu
60 9% aus Holzfasern, 35 % aus
HDPE (hochdichtes Polyethylen)
und 5 % Additive (Verbundstoffe)
besteht. s ist der perfekte
Werkstoff fur den Aulenbereich.

T GRIIIRTTL
> . . m

Es ist formstabil ,
farbbestandig und
sehr pflegeleicht.

ir GEBURSTET / STRUKTUR

w v

TERRA
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WPC

Terrassendiele WPC Hellbraun 22x143x3000-4800mm gerillt/genutet
Terrassendiele WPC Hellbraun 22x143x3000-4800mm struktur/franzosisch
Terrassendiele WPC Hellbraun 20x140x3600/4800mm gerillt/struktur

Terrassendiele WPC Dunkelbraun 22x143x3000-4800mm gerillt/genutet
Terrassendiele WPC Dunkelbraun 22x143x3000-4800mm struktur/franzos.

Struktur/franzosisches Profil  Franzésisches Profil/Struktur  gerillt/genutet genutet/gerillt

- DUNKELBRAUN

@ SORTIERUNG PREMIUM

DECKS & PLANKS
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WPC

Terrassendiele WPC Hellgrau 22x143x3000-4800mm gerillt/genutet
Terrassendiele WPC Hellgrau 22x143x3000-4800mm struktur/franzosisch
Terrassendiele WPC Hellgrau 20x140x3600/4800mm gerillt/struktur

Terrassendiele WPC Dunkelgrau 22x143x3000-4800mm gerillt/genutet

Terrassendiele WPC Dunkelgrau 22x143x3000-4800mm struktur/franzos.
Terrassendiele WPC Dunkelgrau 20x140x3600/4800mm gerillt/struktur

Y iy

gerillt/genutet

Struktur/franzosisches Profil franzosisches Profil/Struktur

genutet/gerillt

DUNKELGRAU ——
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SORTIERUNG PREMIUM

WPC (Wood Plastic Composite)
ist ein Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoff, der
besonders langlebig ist
(Dauerhaftigkeitsklasse 1). Dabei
handelt es sich um eine moderne
Holz-Polymer-Verbindung, die zu
60 % aus Holzfasern, 35 % aus
HDPE (hochdichtes Polyethylen)
und 5 9% Additive (Verbundstoffe)
besteht. s ist der perfekte
Werkstoff fur den Aufsenbereich.

Es ist formstabil ,
farbbestandig und
sehr pflegeleicht.




WPC

WPC HOHLKAMMMER

Terrassendiele WPC Hohlk. Dunkelgrau  22x144x4200mm gerillt/struktur
Terrassendiele WPC Hohlk. Hellgrau 22x144x4200mm gerillt/struktur
Terrassendiele WPC Hohlk. Hellbraun  24x140x4000mm gerillt/struktur

HELLGRAU

@y “ay

Hohlkammer genutet/gerillt Hohlkammer gerillt/ genutet

DECKS & PLANKS
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SORTIERUNGBESCHREIBUNG

Folgende transportbedingte und holztypische Merkmale sind zu beachten:

Generell:

Holz ist ein Naturbaustoff. Natirliche Farbunterschiede, leichte Schis-
selungen, QuerkrGmmungen und Verdrehungen kénnen vorkommen.
Dies stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Hierdurch wird die
Haltbarkeit und Festigkeit des Produktes nicht beeintrachtigt. Die
Dauerhaftigkeit von Outdoorbeldgen wird nach der DIN EN 350-2 ge-
regelt. In unseren Produktinformationen finden Sie fir jedes Produkt
die dazugehdrige Dauerhaftigkeitsklasse.

Transportbedingt:
Aufgrund langer Transportwege im Uberseecontainer, Schienenver-
kehr und auf der Strale per Lkw konnen trotz sorgfaltiger Verpackung

Verschmutzungen, Abfarbungen, Feuchtigkeitsschaden, Oxidationen
oder mechanische Beschddigungen beim Be —und Entladen entstehen.

Empfehlung:

Bei glatten Oberflachen bieten wir den Oberflachenservice einseitig
,schleifen” an. Bei diesem Vorgang wird die Gutseite der Terrassen-
diele kurz vor der Verladung im Lager noch einmal auf der Breitseite
geschliffen. Den Anfang und das Ende einer Holzterrassendiele sollte
man grundsatzlich nachkappen.

Holztypische Merkmale:

Premium:

« Im Prinzip frei von Pinholes und Asten, vereinzelte Punktaste, sowie
Verwachsungen sind erlaubt (bei Bangkirai kdnnen Pinholes verein-
zelt vorkommen)

Kleine raue Stellen, sowie Wechseldrehwuchs (vor allem bei Cumaru)
durfen vorkommen

Kleine Risse aufgrund technischer Trocknung

Ruhigeres Farbbild gegeniliber der Standardsortierung
Auswaschungen bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist moglich
Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt

Kleine Fehlstellen sind teilweise technisch nachgebessert

Standard:

« Festverwachsene Aste, Verwachsungen, Pinholes und geringer
Splintanteil erlaubt
Kleine raue Stellen, sowie Wechseldrehwuchs konnen vorkommen
Risse aufgrund von technischer Trocknung diirfen vorkommen
Auswaschungen, bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist
moglich

+ Natirliche Farbunterschiede sind erlaubt

* Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt

Mixed Sortierung — hobelfallend:

* Festverwachsene Aste, teilweise ausgebrochene Aste, Verwachsun-
gen und geringer Splintanteil erlaubt
Kleine raue Stellen dirfen vorkommen
Risse aufgrund von technischer Trocknung dirfen vorkommen
Auswaschungen bzw. ein Ausbluten von Holzinhaltsstoffen ist
moglich

« Natirliche Farbunterschiede sind erlaubt

* Bis zu 5% Defects (Ausschuss) sind erlaubt

FIX: Systemdielen
RAUTE: Wechselfalzprofil




Zubehor Unterkonstruktion

Aluminium seidenmatt
Unterkonstruktion Alu 24x58x4000mm FF-Spezialprofil
Unterkonstruktion Alu 38x58x4000mm FF-Spezialprofil

Angelim Pedra standard
Unterkonstruktion Angelim Pedra 45x70x2130-6100mm
2-seitig gerillt/2-seitig glatt

Ldrche sibirisch mixed -hobelfallend
Unterkonstruktion Sibirische Larche mixed-hobelfallend
44x68x3000-5100mm beidseitig glatt

WPC standara
Unterkonstruktion WPC 30x50x4000mm beidseitig glatt
Unterkonstruktion WPC 40x60x4000mm beidseitig glatt

@

DECKS & PLANKS
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Zubehor Untergrundvorbereitung

Profi Gummigranulat Pad 8x40x80mm

Unterlage zur Uberbrtickung von geringfiigigen Unebenheiten,

Schutz und Dammung der Unterkonstruktionshélzer.
Bedarf: 2 Pads pro [fm. Unterkonstruktion.

(auch als Unterlage fur Terrassenlager)

Profi Terrassenlager

Terrassen
Terrassen
Terrassen
Terrassen

DECKS & PLANKS

ager 18 - 30mm Verstellbereich
ager 35 - 70mm Verstellbereich
ager 66 - 145mm Verstellbereich
ager 140 - 220mm Verstellbereich

(el o G S
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Zubehor Sichtbare Befestigung

Profi Edelstahlschrauben TX 25 fur Holz Terrassendielen
5x50mm 100 Stk./ Paket (fur TD von 20mm Starke)

Profi Edelstahlschrauben TX 25 fur Holz Terrassendielen
5x60mm 100 Stk./Paket (fur TD von 25-27mm Starke)

Profi Edelstahlschrauben TX 25 fir Holz Terrassendielen
5x70mm 100 Stk./Paket (ftir TD von 35-45mm Starke)

Profi Edelstahlschrauben TX 25 fur Aluminium
5,6x45mm 1005tk./Paket (fur TD von 20-26mm Starke)

@
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Zubehor ,nichtsichtbare” Befestigung

Spezialfix Edelstahl Profi-Set
Spezialfix EDELSTAHL Profi zur nicht sichtbare Befestigung
200 Clips/Paket standardpaket (reicht fur ca. 6,5gm)

Spezialfix EDELSTAHL Profi zur nicht sichtbare Befestigung
400 Clips/Paket objektpaket (reicht fur ca. 13 gm)

Spezialfix EDELST AHL-SCHWARZ Prafi zur nicht Befestigung
200 Clips/Paket standardpaket (reicht fur ca. 6,5gm)

Spezialfix EDELST AHL-SCHWARZ Prafi zur nicht Befestigung
400 Clips/Paket objektpaket (reicht fur ca. 13 gm)

WPC Profi Terrassenclip 100 Clips / Paket (reicht fur ca. 5 gm)
WPC Profi Start- und endclip 50 Clips / Paket

@
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